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Brandverhalten

4.2.6 Brandverhalten

E

Glimmverhalten

4.3.18 Glimmverhalten

NPD

Wasserdurchldssigkeit

4.3.11.1 Wasseraufnahme bei langzeitigem vollstandigem Eintauchen [NPD
4.3.11.2 Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion NPD
Freisetzung gefahrlicher Stoffe, Abgabe in das Freisetzung gefahrlicher Stoffe NPD
Gebéudeinnere
Luftschallddmmmaf 4.3.14 Dynamische Steifigkeit NPD
Schallabsorptionsgrad EI_:_’S—Prqdukte haben keine signifikanten Luftschall- NPD
Dammeigenschaften
Trittschallibertragung (fir Béden) 4.3.14 Dynamische Steifigkeit NPD
4.3.15.3 Dicke d, NPD
4.3.15.4 Zusammendriickbarkeit NPD

Warmedurchlasswiderstand

4.2.1 Warmedurchlasswiderstand

R siehe Etikett

4.2.1 Warmeleitfahigkeit

%= 0,031 W/(mK)

Wasserdampfdurchldssigkeit

4.3.11 Wasserdampfdiffusion

NPD

Druckfestigkeit

4.3.4 Druckspannung bei 10% Stauchung

CS(10)150; 2150 kPa

4.3.3 Verformung unter definierter Druck- und
Temperaturbeanspruchung

DLT(2) 5; < 5%

Zug-/Biegefestigkeit

4.3.5 Biegefestigkeit

BS 200 2200 kPa

4.3.6 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

NPD

Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss

von Warme, Witterung, Alterung/Abbau

Das Brandverhalten von EPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit,.

Dauerhaftigkeit des Warmedurchlasswiderstands

unter Einfluss von Wérme, Witterung, Alterung/Abbau

Das Warmeleitfahigkeit von EPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit,

erfahrungsgeman bleibt die Zellstruktur stabil.

Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von

Alterung/Abbau

4.3.8 Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung NPD
4.3.12.2 Widerstandsféhigkeit gegen Frost-Tau- NPD
Wechselbeanspruchung nach Wasseraufnahme nach langzeitigem
vollstéandigen Eintauchen

4.3.12.3 Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau- NPD
Wechselbeanspruchung nach der langzeitigen Wasseraufnahme

durch Diffusion

4.3.15.5 Langzeit-Dickenverringerung NPD

EN 13163;2012

NPD:Keine Leistung festgelegt (EN: No performance determined )

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ dem erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion):

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift):

Franz Kéllmann, Geschéaftsfiihrer

Barsinghausen, 01.08.2015







